
PLAINAS AGRÍCOLAS FRONTAIS
PAF 150 | PAF 350 | PAF 450 | PAF 650 | PAF 850 | PAF 1250

Estrutura compatível com

todas as marcas de tratores.

Agilidade em: carregamento

de terra, areia, pedras,

maravalha, sementes e calcário.

Segurança no transporte.

Ângulo de carregamento

basculamento 55º.

Especificações Técnicas

Modelo

Potência CV

Capacidade de carga

Peso da estrutura

Altura de levante até

Largura da concha

Cap. volume concha

PAF 350

35-45

600 kg

320 kg

2,80 m

1,40 m

0,30 m³

PAF 150

26-35

300 kg

300 kg

2,50 m

1,20 m

0,15 m³

PAF 450

45-80

1000 kg

520 kg

3,50 m

1,70 m

0,45 m³

PAF 650

75-90

1300 kg

750 kg

3,70 m

1,95 m

0,50 m³

PAF 850

85-110

1500 kg

880 kg

4,0 m

2,20 m

0,60 m³

PAF 1250

110-160

1800 kg

960 kg

4,25 m

2,20 m

0,70 m³

* Altura de levante varia em função do modelo do trator, dos pneus e rodados utilizados.

Stapelbroek & Cia. Ltda.

Ind. Impl. Agrícolas

54 98129-5724

vendas@stahar.com.br


	Página 1

